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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- wizja lokalna na budowie
- dokumentacja architektoniczna

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ocene konstrukcyjng budynku muzeum
etnograficznego w Tarnowie.
W czesci opisowej dla okreSlenia stanu technicznego elementow konstrukgji
postuzono sie nastepujacymi terminami:
,dobry” — elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaty zgodnie ze sztukag
budowlang i gwarantuje sie petne przejecie obcigzen, zachowanie standéw
granicznych uzytkowania oraz ich wtasciwe wykonanie,
,zadowalajgcy” — posiadajgcy pewne uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym
i budowlanym, istnieje mozliwos¢ przywrocenia pierwotnych wartosci technicznych
drogg niewielkich napraw lub wzmocnien,
»niezadowalajgcy” — posiadajgcy duze uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym
i budowlanym, istnieje tylko czeSciowa mozliwos¢ przywrocenia pierwotnych wartosci
technicznych jednak wymagajacych znacznych naktadow,
,Zty” — stan awaryjny elementoéw budowlanych i konstrukcji — do wymiany i rozbiorki



3. Dane istniejgcego obiektu.

Budynek Muzeum Etnograficznego potozonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, dz. nr
23/5 obr. 0252 Tarnéw. Budynek pochodzi z przetomu wiekéw XVIII i XIX. W latach 70-
tych XX-go wieku zostat poddany remontowi, z powiekszeniem podpiwniczenia
budynku o kottownie o niezaleznym wejsciu ze schodami zewnetrznymi, oraz zostat
zaadaptowany na cele muzealne. Remont zostat przeprowadzony na podstawie
projektu opracowanego we wrzesniu 1976r., ze wzgledu na zty stan techniczny z
zatozeniem wiernego odtworzenia pierwotnej bryty budynku: jej formy i proporcji.
Usuniete zostaly wtorne drewniane przybudowki, wymieniona zostata konstrukcja
stropdw, konstrukcja scian (miejscowo z drewnianych na murowane z pustakéw)
oraz konstrukcja dachu, a poddasze zostato zaadaptowane na cele uzytkowe -
magazynowe.

Obiekt wolnostojagcy, murowanym o rzucie wydluzonego prostokata.
Podpiwniczony jedynie w czesci srodkowej . Dach konstrukcji drewnianej
czterospadowy, tamany, polski kryty gontem. Budynek jest obiektem o trzech
kondygnacjach uzytkowych (czesciowe podpiwniczenie, parter, poddasze uzytkowe),
oraz strych nieuzytkowany.

Budynek posiada zachowany tradycyjny dworkowy uktad dwutraktowy osiowy z
gtéwnymi wejsciami do budynku umiejscowionymi na osi w elewacjach potnocnej
(frontowej) oraz potudniowej. Od strony potudniowej znajduje sie ponadto niezalezne
wejscie do wtornej czesci podpiwniczenia zawierajgcej wezet techniczny z kottownig,
do ktérego prowadzg schody zewnetrzne zabezpieczone murem oporowym potozone

ponizej poziomu otaczajgcego gruntu.

4. Ocena techniczna (wnioski)

Fundamenty

Sciany piwniczne piwnic zostaty podbite tawami zelbetowymi. Fundamenty oraz
Sciany piwnic zaizolowane.

Nie stwierdzono zadnych uszkodzen majgcych wptyw na wytrzymatosc.

Wytrzymatosc i trwatos¢ betonu okresla sie jako wystarczajgcg na dalszg eksploatacje
budynku. Stan techniczny dobry.

Sciany konstrukcyjne

z

Sciany konstrukcji murowanej z cegty petnej .




Sciany konstrukcyjne ocenia sie, ze wykonano prawidtowo z zachowaniem warunkéw
technologicznych murowania scian i zasad wytrzymatosciowych .

Nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub peknie¢ majacych wptyw na warunki
statyczno-wytrzymatosciowe scian nosnych.

Stan techniczny dobry.

Scianki dziatowe poddasza w cze$ci magazynowej i archiwum z pustakéw PGS oraz
wykonczenie w postaci ptyt osb.

Sciany wewnetrzne poddasza zostang ocieplone.

Stropy

Strop nad piwnicg — strop typu WPS na dzwigarach stalowych

Stropy ocenia sie, ze wykonano prawidtowo z zachowaniem warunkow
technologicznych, montazu i zasad wytrzymatosciowych. Nie stwierdzono istotnych
uszkodzen lub peknie¢ majgcych wptyw na warunki statyczno-wytrzymatosciowe
stropu. Stan techniczny dobry.

Strop nad parterem strop gestozebrowy typu Akerman.

Stropy ocenia sie, ze wykonano prawidlowo z zachowaniem warunkow
technologicznych, montazu i zasad wytrzymatosciowych. Nie stwierdzono istotnych
uszkodzen lub peknie¢ majgcych wptyw na warunki statyczno-wytrzymatos$ciowe
stropu. Stan techniczny dobry.

Posadzki w budynku istniejgce - bez zmian. Materiat wykonczenia: parkiet, panele
drewniane, ptytki gresowe. Pomieszczenia piwnic nalezgce do czesci kottowni:
wylewka cementowa. Pomieszczenia piwnic magazynowe: cegfa licowa.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej czterospadowy, famany , polski. Pokrycie dachu gont.
Stan techniczny dachu dobry. Dach zostanie ocieplony.

Stolarka

Stolarka budynku odtworzona drewniana, stan techniczny zadowalajgcy, okna
przeznaczone do wymiany zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
Drzwi zewnetrzne zabytkowe drewniane dwuskrzydtowe .Stan techniczny
zadowalajgcy. Drzwi przeznaczone do wymiany.

Drzwi stalowe do kottowni. Stan techniczny zadowalajgcy. Drzwi przeznaczone do
wymiany.

Schody



Schody wewnetrzne monolityczne, zabiegowe. Wykonczenie stopnic i spocznikow
schodow prowadzgcych z poziomu parteru na poziom poddasza uzytkowego:
drewno. Wykonczenie stopnic i spocznikow schodow prowadzgcych z poziomu

piwnic na poziom parteru: cegta licowa. Stan techniczny dobry.

Zgodnie z § 206 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Projektowana dokumentacja termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego w
Tarnowie zostata sporzgdzona w oparciu o przeprowadzong ekspertyze w ktorej

stwierdza sie ze:

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji.
Na podstawie odkrywek ustalono ze:

- nie wystepuja pekniecia ani zarysowania elementow konstrukcyjnych budynku
tj. scian fundamentowych, konstrukcyjnych, wiency w  budynku objetego
opracowaniem, majgce wptyw na bezpieczenstwo konstrukcj;

- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen majgcych wptyw na konstrukcje
oraz jej przydatnos¢ uzytkows;

- w budynku nie stwierdzono drgan majgcych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w
nim przebywajgcych;

Projektowana termomodernizacja obiektu wykonana zgodnie z dokumentacjg i

zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrozeh dla bezpieczenstwa

uzytkownikow oraz istniejgcego obiektu. Brak ingerencji w elementy konstrukcji .

5.Stan podtoza gruntowego

Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie wzrostu obcigzenia
na konstrukcje istniejgcego budynku ani wzrostu obcigzenia na grunt. W zwigzku z
termomodernizacjg zmianie nie ulegnie powierzchnia zabudowy i zewnetrzne
gabaryty budynku. Istniejgcy budynek muzeum, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, o prostych warunkach gruntowych, =zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dziatki- jednorodny. Poziom waod
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Stwierdza sie, ze nosnos¢ gruntu jest wystarczajaca do dalszej eksploataciji
obiektu.



6.Warunki bezpieczenstwa
a] Srodki zabezpieczajgce pracownikéw
- Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych winni by¢ zaopatrzeni w
kaski, rekawice, okulary i odpowiedni sprzet. Robotnicy pracujgcy bezposrednio
przy skuciach wyburzeniach i rozbiérkach pokrycia zaopatrzy¢ w maski
przeciwpytowe, a pracujgcy na wysokosci (roboty dachowe) w pasy
bezpieczenstwa.
b] Pozostate wytyczne
- Robotnicy biorgcy udziat w robotach rozbidérkowych winni by¢ dokfadnie
poinformowani przez kierownika budowy o zakresie charakterze i technologii
prowadzonych robot.
- Nie zezwala sie na gromadzenie gruzu i materiatbw rozbidorkowych na
stropodachu.
- Transport materiatow rozbiérkowych prowadzi¢ na zewnatrz budynku przy pomocy
wciggarek recznych Ilub elektrycznych z odpowiednim zabezpieczeniem wg
przepiséw BHP, lub wyjgtkowo recznie klatkg schodowag
- Zabezpieczy¢ teren transportu zewnetrznego odpowiednimi ogrodzeniami i
tablicami informacyjnymi.
- Zabezpieczy¢ pomieszczenia, otwory okienne i drzwiowe ekranami chronigcymi
przed zapyleniem z folii PCV

- Przy transporcie urzadzen na dach scisle przestrzegac przepiséw BHP.



