OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

pofozonego na dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 03.10.2017r.
o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
o Pozwolenia, wytyczne i uzgodnienia z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow - Delegatura w Tarnowie
o Audyt energetyczny opracowany przez firme ESPINs.c. ul.Dobrego Pasterza
122b/107; 31-416 Krakow - Audyt Energetyczny budynku Muzeum Etnograficznego

w Tarnowie z pazdziernika 2016 roku (korekta z lipca 2017 roku)

o Kopia mapy zasadniczej
o Archiwalna dokumentacja obiektu
o obowigzujgce Polskie Normy i Prawo Budowlane

2. STAN FORMALNO - PRAWNY

Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

Faza: projekt budowlany
Branza: architektura
Inwestor: Muzeum Okregowe w Tarnowie
Rynek 3
33-100 Tarnéw
Adres inwestycji: dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw; ul. Krakowska 10, 33-100 Tarndw.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku

Muzeum Etnograficznego potozonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, dz. nr 23/5 obr.
0252 Tarnéw. Podstawg zatozen projektowych jest Audyt energetyczny wykonany dla
inwestowanego budynku (data opracowania audytu: 13.10.2016r.).

Budynek petni funkcje muzealng - uzytecznosci publicznej. Budynek jest obiektem
zabytkowym objetym ochrong konserwatorskg, wpisanym do rejestru zabytkow jako zespot
dworku przy ul. Krakowskiej 10 z XVIII/XIX w. (ob. Muzeum Etnograficzne), A-221
17.08.1980 (Tar). Budynek pochodzi z przetomu wiekow XVIII / XIX, natomiast w latach
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70-tych XX wieku zostat gruntownie wyremontowany oraz zaadaptowany na cele muzealne.
Budynek usytuowany jest w centrum miasta Tarnéw przy ul. Krakowskiej 10, w otoczeniu
budynkow ustugowych, handlowych oraz mieszkalnych wielorodzinnych.

Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach (czesciowe podpiwniczenie, parter,
poddasze uzytkowe). Przekryty jest dachem "polskim" czterospadowym famanym, krytym
gontem. Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowanej i przekryty dachem

czterospadowym tamanym krytym gontem.

3.1.Zakres projektowanych zmian

W ramach przedmiotowej termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego
projektuje sie nastepujace dziatania:

1. docieplenie scian wewnetrznych poddasza (wskazane w projekcie odcinki);

docieplenie stropu pod dachem nad poddaszem (wskazane w projekcie odcinki);
docieplenie stropu pod dachem nad parterem (wskazane w projekcie odcinki);
docieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi (wskazane w projekcie odcinki);
wymiana okien zewnetrznych na nowe wraz z montazem nawiewnikéw powietrza;

wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych oraz stalowych na nowe;

N o o bk~ w0 b

wymiana indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy wody na nowe - szczegoty

W proj. branzy sanitarnej oraz elektrycznej;

8. wymiana starego kotta gazowego na nowoczesny kondensacyjny z petng automatykag -

szczeqoty w proj. branzy sanitarnej;

9. Kompleksowa wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania (zastosowanie
zaworow termostatycznych, regulacyjnych zaworéw podpionowych i automatycznych

odpowietrznikdw na pionach) - szczegéty w proj. branzy sanitarnej;

10. modernizacje systemu oswietlenia wbudowanego (wymiana zrédet Swiatta na nowe

energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami) - szczegoty w proj.

branzy elektrycznej;

11. wymiana starej instalacji elektrycznej na nowg - szczegdly w proj. branzy

elektrycznej;
12. wykonanie osuszenia i izolacji pionowej scian piwnic;

13. roboty wykonczeniowe (malarskie, tynkarskie, posadzkowe, licowanie $cian);

Wszystkie prace projektowe przeprowadzono w porozumieniu z przedstawicielem

WUOZ oraz Inwestorem. Uszczeqgotowienie prac w rozdz. 5 opisu technicznego:
"PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE".

Niniejszy projekt nie ingeruje w ukfad funkcjonalno-przestrzenny obiektu, nie zmienia

sposobu jego uzytkowania lub funkcji, nie ingeruje w konstrukcje gtdéwng budynku.
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Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie wzrostu obcigzenia na
konstrukcje istniejgcego budynku ani wzrostu obcigzenia na grunt. W zwigzku
z termomodernizacjg zmianie nie ulegnie powierzchnia zabudowy i zewnetrzne gabaryty
budynku, a co za tym idzie zmianie nie ulegnie obszar oddziatywania obiektu. Zmianie
ulegnie parametr powierzchni uzytkowej obiektu w zwigzku z projektowanym ociepleniem

dachu i §cian na obszarze poddasza.

3.2.Parametry budynku - stan istniejacy
— Powierzchnia zabudowy: 390,69m?

- Powierzchnia uzytkowa: 603,42m?

- Kubatura: okoto 2600 m*

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy: ok. 11,95m (mierzone od poziomu wejscia do wezta
technicznego z kottownig w elewacji potudniowej); ok. 9,40m (mierzone od strony
elewacji frontowej - wejscia do budynku)

— Szerokos¢ budynku: 35,78m (elewacja frontowa-pétnocna); 35,79m (elewacja
potudniowa)

~  Dlugosé budynku: 11,06m (elewacja wschodnia); 10,79m (elewacja zachodnia)

3.3.Parametry budynku - stan projektowany
— Powierzchnia zabudowy: 390,69m? - bez zmian

Powierzchnia uzytkowa: 594,18m?

- Kubatura: okoto 2600 m? - bez zmian

- Wysokos$¢ budynku do kalenicy: ok. 11,95m (mierzone od poziomu wejscia do wezta
technicznego z kottownig w elewacji potudniowej); ok. 9,40m (mierzone od strony
elewacji frontowej - wejscia do budynku) - bez zmian

— Szerokos¢ budynku: 35,78m (elewacja frontowa-pétnocna); 35,79m (elewacja
potudniowa) - bez zmian

- Dtugos¢ budynku: 11,06m (elewacja wschodnia); 10,79m (elewacja zachodnia) - bez

zmian

3.4.Zestawienie powierzchni - stan istniejacy
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PIWNICA
WYKONCZENIE POW. UZYTK.
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI ]
0/1 MAGAZYN PODLOGA CEGLANA 21.39
0/2 MAGAZYN PODLOGA CEGLANA 21.65
0/3 SCHOWEK PODLOGA CEGLANA 2:35
0/4 W.C. PLYTKI CERAMICZNE 4.09
0/5 PRZEDSIONEK WYLEWKA BETONOWA 2.56
0/6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYLEWKA BETONOWA 1.59
o7 KOTLOWNIA C.O. WYLEWKA BETONOWA 12.76
0/8 MAGAZYN WYLEWKA BETONOWA 9.99
KS KLATKA SCHODOWA SCHODY CEGLANE 4.59
RAZEM: 80.97
PARTER
WYKONCZENIE POW. UZYTK.
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA PESADZKI ma
1/1 WIATROLAP PARKIET DREWNIANY 346
1/2 SIEN WEJSCIOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.47
1/3 RECEPCJA PLYTKI CERAMICZNE 11.96
1/4 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 477
1/5 W.C. DLA ZWIEDZAJACYCH PLYTKI CERAMICZNE 2:31
1/6 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2.57
117 POMIESZCZENIE SOCJALNE PARKIET DREWNIANY 273
1/8 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 10.38
1/9 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 19.96
1/10 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA PARKIET DREWNIANY 27.36
1/11 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA PARKIET DREWNIANY 33.70
1/12 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA PARKIET DREWNIANY 25.08
1/13 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 27.62
1/14 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 33.36
1/15 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 26.34
1/16 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 18.89
117 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 17.65
1/18 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 13.38
KS KLATKA SCHODOWA SCHODY DREWNIANE 774
RAZEM: 307.73
PODDASZE
WYKONCZENIE POW. UZYTKOWA
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA BOSADZKI ]
2/1 HALL WYKLADZINA 24.67
2/2 ADMINISTRACJA WYKLADZINA 16.93
2/3 MAGAZYN WYKLADZINA 8.1
2/4 ARCHIWUM WYKLADZINA 32.12
2/5 MAGAZYN WYKLADZINA 10.33
2/8 ARCHIWUM WYKLADZINA 30.15
217 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 132
2/8 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 1.44
2/9 KORYTARZ WYLEWKA BETONOWA 170
2/10 KORYTARZ WYLEWKA BETONOWA 8.97
2/11 MAGAZYN WYLEWKA BETONOWA 9.18
2/12 MAGAZYN WYLEWKA BETONOWA 25.28
2/13 KORYTARZ WYLEWKA BETONOWA 952
2/14 MAGAZYN WYLEWKA BETONOWA 6.77
2/15 MAGAZYN WYLEWKA BETONOWA 24.59
KS KLATKA SCHODOWA SCHODY DREWNIANE 365
RAZEM: 214.72

Strona4z17




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie potozonego na dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw

Suma powierzchni uzytkowej - stan istniejgcy: 603,42m?

3.5.Zestawienie powierzchni - stan projektowany

PIWNICA - STAN PROJEKTOWANY
\ POW. UZYTKOWA
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA W\;"BC’S’X%ZZET”E -
0 MAGAZYN PODLOGA CEGLANA 21.39
0/2 MAGAZYN PODLOGA CEGLANA 21.65
0/3 SCHOWEK PODEOGA CEGLANA 235
0/4 WC. PLYTKI CERAMICZNE 408
0/5 PRZEDSIONEK WYLEWKA BETONOWA 257
0/6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYLEWKA BETONOWA 159
0/7 KOTLOWNIA C.O. WYLEWKA BETONOWA 12.76
0/8 SKLAD OPALU WYLEWKA BETONOWA 9.99
KS KLATKA SCHODOWA SCHODY CEGLANE 459
RAZEM: 80.97
PARTER - STAN PROJEKTOWANY
WYKONCZENIE POW. UZYTKOWA
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA e el ]
111 WIATROLAP PARKIET DREWNIANY 3.46
172 SIEN WEJSCIOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.47
113 RECEPCJA PLYTKI CERAMICZNE 11.96
114 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 477
175 W.C. DLA ZWIEDZAJACYCH PLYTKI CERAMICZNE 2.31
1/6 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 257
17 POMIESZCZENIE SOCJALNE PARKIET DREWNIANY 273
1/8 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 10.38
179 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 19.96
1/10 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA | PARKIET DREWNIANY 27.36
111 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA | PARKIET DREWNIANY 33.70
112 SALA MUZEALNA EKSPOZYCJA STALA | PARKIET DREWNIANY 25.08
113 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 27.62
1114 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 33.36
115 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 26.34
116 SALA WYSTAW CZASOWYCH PARKIET DREWNIANY 18.89
117 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 17.65
1/18 PRACOWNIA PARKIET DREWNIANY 13.38
KsS KLATKA SCHODOWA SCHODY DREWNIANE 7.74
RAZEM: 307.73
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PODDASZE - STAN PROJEKTOWANY
NR.POM. |  NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE PosaDzkl | ~ oW Lfif]TKO\“’fA

21 HALL WYKLADZINA 22,89
212 ADMINISTRACJA WYKLADZINA 18,18
273 MAGAZYN WYKELADZINA 770
2/ ARCHIWUM WYKLADZINA 30.76
275 MAGAZYN WYKLADZINA 9.79
276 ARCHIWUM WYKLADZINA 29.86
277 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 132
28 W.C. PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 1.44
279 KORYTARZ WYKEADZINA 1.70
2110 KORYTARZ WYKLADZINA 771
211 MAGAZYN WYKLADZINA 9.18
2112 MAGAZYN WYKLADZINA 22,76
213 KORYTARZ WYKEADZINA 8.66
214 MAGAZYN WYKLADZINA 6.48
2115 MAGAZYN WYKLADZINA 23,40
KS KLATKA SCHODOWA SCHODY DREWNIANE 3.65

RAZEM: 205.48

Suma powierzchni uzytkowej - stan projektowany: 594,18m?.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1.Konstrukcja budynku

4.1.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z kamienia famanego podbijanego betonem istniejgce - bez zmian.
4.1.2. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic
Sciany fundamentowe ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej istniejgce - bez zmian.
4.1.3. Stropy
Stropy drewniane belkowe oraz gestozebrowe, nad poziomem piwnic w czesci magazynowej
wystepujg sklepienia kolebkowe i krzyzowe, stropy istniejgce - bez zmian.
4.1.4. Dach

Wiezba dachu o konstrukcji drewnianej - bez zmian. Pokrycie dachu gontem - bez zmian.

4.2.Elementy wykonczeniowe
4.2.1. Sciany

Wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze przetamanej bieli.

4.2.2. Sufity i sklepienia
Sufity wykonczone tynkiem w kolorze przetamanej bieli. Nad poziomem parteru widoczne
belki drewniane. Sklepienia kolebkowe i krzyzowe ceglane w pomieszczeniach
magazynowych piwnic.
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4.2.3. Schody i klatka schodowa
Schody wewnetrzne istniejgce w budynku - bez zmian.
Schody wewnetrzne monolityczne, zabiegowe. Wykonczenie stopnic i spocznikdéw schodow
prowadzgcych z poziomu parteru na poziom poddasza uzytkowego: drewno. Wykonczenie
stopnic i spocznikow schoddw prowadzgcych z poziomu piwnic na poziom parteru: cegta
licowa.

4.2.4. Posadzki
Posadzki w budynku istniejagce - bez zmian. Materiat wykonczenia: parkiet, panele
drewniane, ptytki gresowe, wyktadzina PVC. Pomieszczenia piwnic nalezgce do czesci
kottowni: wylewka cementowa. Pomieszczenia piwnic magazynowe: cegta licowa. UWAGA!
Wszelkie prace termomodernizacyjne nalezy przeprowadzic w taki sposob, aby nie
ingerowa¢ w istniejgce posadzki parteru. Wymianie ulegnie wytgcznie wykonczenie
posadzek we wskazanych na rysunkach projektu pomieszczeniach poddasza w zwigzku z
pracami polegajacymi na ociepleniu stropu nad parterem.

4.2.5. Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe frontowe drewniane dwuskrzydtowe, o ozdobnej opasce wokot oscieznicy
od strony zewnetrznej. Drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej skrzynkowe dwuskrzydtowe, z
ozdobng opaskg wokdt oscieznicy od strony zewnetrznej. Skrzydia oraz opaski drzwi
drewnianych posiadajg ozdobne ptyciny i boniowania. Drzwi zewnetrzne do kottowni stalowe,
potozone ponizej poziomu gruntu. Szczegdty wg rysunkéw inwentaryzaciji.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana oraz stalowa - poza zakresem opracowania.

4.2.6. Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana - okna skrzynkowe, z ozdobng metalowg kratg montowang do
ramy oscieza pomiedzy zewnetrzng a wewnetrzng parg okiennic. Okucia stolarki metalowe.
Okna na elewacji ozdobione drewniang opaskg. Na poddaszu okna dachowe typu "wole oko"

drewniane, uchylne od gory. Szczegoty wg rysunkow inwentaryzaciji.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE

Kolejnosé projektowanych prac:

— Prace przygotowawcze, roboty demontazowe wewnatrz obiektu, wraz z demontazem
stolarki.

— Wymiana instalacji sanitarnych - szczegoty w proj. branzy sanitarna.

— Wymiana instalacji elektrycznych - szczegdty w proj. branzy elektrycznej.

— Montaz ocieplenia - szczegdty w proj. branzy architektoniczne;.

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - szczegoty w proj. branzy architektoniczne;j.
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Wykonanie izolacji pionowej scian piwnic oraz montaz urzadzenia osuszajgcego.
Odtworzenie schodéw zewnetrznych i opaski po zakonczeniu prac polegajacych na
izolacji pionowej Scian piwnic.

Usuwanie zarysowan i ubytkow tynku oraz innych ubytkéw powstatych w szczegdlnosci
po wymianie instalacji i stolarki - wedtug potrzeb.

Przygotowanie powierzchni do malowania i roboty malarskie.

Montaz opraw oswietleniowych, maskownic, korytek kablowych oraz pozostate prace

wykonczeniowe.

O zmianie kolejnosci robdt zadecyduje wykonawca.

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy

sposOb na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla

bezpieczenstwa mieszkancow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na

przeprowadzenie robét termomodernizacyjnych.

5.1.

Roboty przygotowawcze i demontazowe:

ZabezpieczyC istniejgce skrzynki techniczne na czas trwania prac - szczegdly w
projekcie branz elektrycznej i sanitarnej;

ZabezpieczyC istniejgce posadzki oraz stolarke drzwiowg wewnetrzng. UWAGA!
Prace termomodernizacyjne nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie ingerujgcy w
posadzki. Stolarka wewnetrzna poza zakresem prac - stolarke nalezy zabezpieczy¢
ze szczegolng ostroznoscig. Dopuszcza sie mozliwos¢ demontazu oraz
zabezpieczenia na czas trwania prac skrzydet drzwiowych wewnetrznych w_razie

wystgpienia potrzeb - wraz z ich prawidlowym ponownym montazem po zakonczeniu

prac.

Zdemontowaé istniejgce przewody, oprawy, wigczniki i gniazdka instalacji
elektrycznej - UWAGA! szczegdty w projekcie branzy elektrycznej.

Zdemontowac przewody instalacji c.o., grzejniki - UWAGA! szczegdly w projekcie
branzy sanitarnej.

Na obszarze poddasza zdemontowaC elementy wykonczeniowe ostaniajgce
konstrukcje wiezby oraz $cianki kolankowe celem ich odstoniecia dla prac
termomodernizacyjnych - we wskazanych w projekcie odcinkach przeznaczonych do
montazu ocieplenia.

Zabezpieczy¢ wiezbe dachowg oraz pokrycie dachu wedtug potrzeb, ze szczegding

ostroznoscig podczas demontazu okien dachowych typu "wole oko".
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Zdemontowac stolarke okienng oraz stolarke drzwiowg zewnetrzng. UWAGA! Przed
demontazem nalezy przeprowadzi¢ obmiar wzorcowy stolarki drewnianej dla celow
wykonawstwa. Wymianie podlegajg wszystkie elementy stolarki tj. tgcznie ozdobnymi
opaskami od strony zewnetrznej, parapetami (stolarka okienna) i progami (stolarka
drzwiowa).

Wszystkie elementy metalowe stolarki (kraty, klamki, okucia, zawiasy) nadajgce sie
do ponownego wykorzystania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wedtug
potrzeb oraz odmalowa¢ na kolor przetamanej czerni. Brakujgce elementy metalowe

nalezy uzupetni¢ na zasadzie odtworzenia wedtug istniejgcych wzorcow.

5.2.Roboty instalacyjne

Wymiana instalacji sanitarnych c.o., kotta gazowego, grzejnikow - szczegoty w pro;j.
branzy sanitarnej.
Wymiana instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych - szczegéty w proj.

branzy elektryczne;j.

UWAGA! Wymiane instalacji na obszarze poziomu poddasza, w szczegolno$ci montaz

grzejnikéw, nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem projektowanych prac

termomodernizacyjnych zawierajgcych m.in. montaz ocieplenia od strony wewnetrznej $cian

poddasza.

5.3.Roboty termomodernizacyjne

Przygotowanie podtoza: oczyszczenie wewnetrznej powierzchni Scian poddasza,
powierzchni podtoza nad stropem na poziomie strychu (nad kondygnacjg poddasza)
oraz konserwacja drewna konstrukcji wiezby wedtug potrzeb. Podtoze przygotowane
pod prace termomodernizacyjne winno by¢ suche, nosne, réwne, niezmrozone,
oczyszczone z powiok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Elementy drewniane
konstrukcji doktadnie oczysci¢ szczotkami a nastepnie pokry¢ $rodkami ochrony
biologicznej i przeciwogniowo. Warstwy podtoza Scian o stabej przyczepnosci (np.
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru, pozostatosci
starych izolacji) nalezy bezwzglednie usung¢. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5
do 15 mm) nalezy odpowiednio wczes$niej wyrownaé zaprawg wyréwnawczg. Powtoki
stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) nalezy usungC i uzupetnic
odpowiednig zaprawg tynkarskg. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem

gruntujgcym zgodnie z instrukcjg producenta.

Strona91z17



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie potozonego na dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw

e Montaz ocieplenia - wetny mineralnej o wspoétczynniku A=0,040 W/mK:

o ocieplenie $cian wewnetrznych poddasza: gr. 12cm. Ocieplenie montowa¢ na

wskazanych odcinkach scian - cze$¢ rysunkowa projektu. Zastosowaé wetne
mineralng w postaci ptyt o grubosci 12cm przeznaczonych do montazu
pionowego. Montaz pomiedzy profile lekkiej konstrukcji wsporczej do
oczyszczonej i zagruntowanej $ciany za pomocg kleju gipsowego
przeznaczonego do montazu ptyt z wetny mineralnej zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonczenie w postaci ptyt g-k, patrz ponizej.

o ocieplenie stropu nad poddaszem: gr. 24cm. Ocieplenie zastosowa¢ nad

oczyszczonym stropem nad poddaszem, na poziomie strychu nieuzytkowego;
wetne mineralng rozkfada¢ na uprzednio oczyszczone i zaizolowane folig
paroszczelng podtoze pomiedzy belki oraz nad belkami konstrukcji wiezby.

o ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi: dr. faczna 24cm.

Ocieplenie ktas¢ na oczyszczone podtoze zabezpieczone izolacjg przeciwwodng
w podziale weilny mineralnej miedzy istniejgce krokwie oraz pod krokwiami,
wykonczy¢ ptytami g-k jak ponizej. Izolacje wywing¢ na elementy murowane
(kominy) min. 10cm ponad poziom wetny mineralnej.

o ocieplenie _stropu nad parterem: 22cm. Ociepli¢ strop na jego odcinkach pod

dachem wokét obrysu budynku oraz zabezpieczyC izolacjg przeciwwodng.
Ociepli¢ strop w pomieszczeniach poddasza wskazanych na rysunkach projektu,
po uprzednim usunieciu istniejgcego wykohczenia posadzki nad stropem:
zastosowa¢ izolacje z folii paroizolacyjnej na oczyszczonym podiozu,
zamontowac legary drewniane 10x22cm o maksymalnym rozstawie legaréw
60cm, ocieplenie ktas¢ pomiedzy legary, nastepnie do legarow zamontowac ptyt
OSB i wykonczy¢ posadzke wyktadzing PCV.

Ocieplenie wykonaé¢ na wskazanych w projekcie odcinkach Scian, dachu, stropu. W razie

watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowac sie z Projektantem.

UWAGA! Wykonczenie w postaci ptyt g-k montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Zastosowac piyty g-k niepalne o klasie R30. Krawedzie cietych ptyt g-k nalezy odpyli¢
i zagruntowaC. Ewentualne ubytki uzupetnic masg szpachlowg dedykowang do ptyt g-k
zgodnie z zaleceniami producenta. Montowa¢ do szkieletu lekkiej konstrukcji wsporczej
w postaci systemowych profili. Potgczenia ptyt zaszpachlowaé masg na bazie dyspersyjnych
tworzyw sztucznych i zabezpieczy¢ tasmami dedykowanymi do potgczen piyt g-k.
Wykonczy¢ gtadzig gipsowg na wzmacniajgcej siatce i pomalowacé farbg akrylowg w kolorze

dopasowanym do kolorystyki istniejgcej scian pomieszczeh.
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W pomieszczeniach poddasza o projektowanym ociepleniu stropu - zastosowac¢ wyktadzine
PCV 2z rolki o parametrach z wuwagi na wspotczynniki uzytkowe: klasyfikacja
trudnozapalno$ci: Bfl-s1, grupa wykfadzin antystatycznych (EN1815)<2kV, antyposlizgowos$¢
(EN 13893) — klasa DS o wspétczynniku u = 0.30, grubos$¢ min. 2,0mm.

Stosowaé produkty i preparaty dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

Szczegoty na rysunkach branzy architektonicznej.

5.4.Roboty ciesielskie i montazowe - stolarka

e QOdtworzenie stolarki okiennej: okna drewniane. UWAGA! Stolarka okienna winna by¢
odtworzona zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytkow - nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na prawidtowe odtworzenie wielkosci, formy, podziatu na kwatery,
konstrukcji, materiatu, dekoracji. W skrzydtach wewnetrznych okien skrzynkowych
zastosowac szyby zespolone. Zastosowa¢ wskazane do ponownego wykorzystania
metalowe kraty, klamki, uchwyty, okucia, a ich ewentualne ubytki lub braki uzupetic
na zasadzie odtworzenia na podstawie istniejgcych wzorcow. Kolorystyka:
zastosowac ujednolicong barwe stolarki w kolorze naturalnego drewna - drewno
nalezy zabezpieczy¢ farbg na bazie zywic syntetycznych Ilub Ilakierem
transparentnym, zastosowac¢ min. 2 warstwy oraz postepowac zgodnie z instrukcjg
producenta. W skrzydtach odtwarzanej stolarki nalezy przewidzie¢ montaz
wpuszczanych kontaktronéw (podtgczenie kontaktrondéw do instalacji alarmowej w
odrebnym postepowaniu).

e Montaz odtworzonej stolarki okiennej w istniejgcych otworach, wraz z montazem
nawiewnikdw powietrza regulowanych automatycznie.

e Odtworzenie stolarki drzwiowej drewnianej: drzwi w elewacjach frontowej (pétnocnej)
i tylnej (potudniowej). UWAGA! Stolarka drzwiowa drewniana winna by¢ odtworzona
zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytkéw. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
prawidtowe odtworzenie wielkosci, materiatu, formy, podziatdbw. Zastosowaé
wskazane do ponownego wykorzystania metalowe kraty, klamki i okucia, a ich
ewentualne ubytki lub braki uzupetni¢é na zasadzie odtworzenia na podstawie
istniejgcych wzorcow. Stolarke wykona¢é w kolorze naturalnego drewna -
zabezpieczy¢ farbg na bazie zywic syntetycznych lub lakierem transparentnym.
Zastosowa¢ nowe progi drewniane o wys. 3cm ponad poziomem posadzki

wewnetrznej; powierzchnie zabezpieczy¢ przed Scieraniem.
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e Montaz odtworzonej stolarki drzwiowej drewnianej w istniejgcych otworach, wraz
z montazem atestowanych zamkow antywlamaniowych o wielopunktowym ryglowaniu
(2 szt. na kazde z drzwi).

e Montaz nowych drzwi stalowych zewnetrznych prowadzgcych do czesci technicznej
z kottownig. Nalezy zastosowac drzwi ocieplane, wykonane ze stali ocynkowanej

i malowanej na kolor szary, o klasie przeciwpozarowej EI30.

5.5. Osuszenie i izolacja pionowa $cian piwnic

Zdemontowa¢ wskazane odcinki utwardzenia (opaska) oraz schody kamienne przy
frontowej oraz tylnej elewacji budynku ze szczegding ostroznoscig - materiat nadajgcy sie do
ponownego uzytku zabezpieczy¢ na czas trwania prac. Wykona¢ wykopy o szerokos$ci
1,50m wzdtuz wskazanych w projekcie odcinkdw celem odstoniecia wskazanych scian
piwnic. Oczyszczone podtoze zaizolowa¢ materiatem z elastycznej, dwuskfadnikowej masy
uszczelniajgcej, z ogdlnymi wytycznymi wykonania powfok w co najmniej dwoch procesach
roboczych, zgodnie z instrukcjg producenta. Zewnetrznie zabezpieczy¢ folig kubetkows.
Wykopy wypetni¢ zageszczonymi, niezwigzanymi frakcjami piaskowymi. Odtworzy¢
utwardzenie terenu zgodnie z wzorcami istniejgcymi oraz zgodnie z wytycznymi WUOZ -
bruk z nawierzchni z otoczakow (typu "kocie tby") na podiozu z kamienia tamanego i
podsypce piaskowo-cementowej. Odtworzyé zewnetrzne schody kamienne w elewacji
frontowej i tylnej zgodnie z wzorcami istniejgcymi, z zachowaniem proporcji i materiatu,
zgodnie z wytycznymi WUOZ.

Z uwagi na istniejgcy, zadowalajgcy stan techniczny $cian piwnic wskazanych do
osuszenia projektuje sie zastosowanie metody nieinwazyjnego osuszenia polegajgcej na
montazu urzadzenia osuszajgcego niwelujgcego efekt podciggania kapilarnego oraz
spetniajgcego funkcje izolacji poziomej dziatajgcego na zasadzie spolaryzowanego pola
magnetycznego. Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Alternatywnie, dopuszcza sie wykonanie tradycyjnej iniekcji krystalicznej Scian
wskazanych przez Audytora po uprzedniej akceptacji rozwigzania oraz klasy materiatu

iniekcyjnego przez Inwestora i Projektantow.

5.6.Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac nalezy wedtug potrzeb:

o Wszelkie ubytki lub wykruszenia tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym.
Przed potozeniem tynku podtoze nalezy oczysci¢ oraz zagruntowac¢ wedtug potrzeb.
Nieznaczne zarysowania tynkéw mozliwe do reparacji nalezy poszerzy¢ a nastepnie

uzupeié.
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e Ubytki znaczne powstate w murze po montazu lub demontazu instalacji nalezy
uzupetni¢ cementem , a nastepnie wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie.

¢ Do malowania $cian i sufitdw w czesci wewnetrznej projektuje sie zastosowanie farby
o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej przystosowanej do stosowania
w obiektach zabytkowych, w kolorze jak wykonczenie istniejgce. Malowanie $cian
w czesci zewnetrznej farbg elewacyjng akrylowg w kolorze dopasowanym do
wykonczenia istniejgcego (przetamana biel) - wedtug potrzeb. Przed rozpoczeciem
malowania nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie stolarki oraz

posadzek tasmami malarskimi wedtug potrzeb.

6. INSTALACJE W BUDYNKU

Istniejgce:
W budynku znajdujg sie istniejgce czynne instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego

ogrzewania. elektryczna. teletechniczna.
Projektowane:
Instalacje sanitarne: Projektuje sie wymiane instalacji c.o. wraz z wymiang kotlta na gazowy

kondensacyjny. Szczegoty w projekcie branzy sanitarnej.

Instalacje elektryczne: projektuje sie wymiane elektrycznych podgrzewaczy do wody, oraz
wymiane instalacji elektrycznej wraz z modernizacjg systemu oswietlenia na energooszczedne typu
LED, roboty dot. oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Uktad pomiarowy i giéwny wytacznik pradu
nalezy przenie$¢ - wskazana w projekcie nowa skrzynka montowana na elewacji potudniowe;.

Szczegdty w projekcie branzy elektrycznej.

Pozostate instalacje w budynku - bez zmian, poza zakresem opracowania.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw jako zespdt dworku przy
ul. Krakowskiej 10 z XVII/XIX w. (ob. Muzeum Etnograficzne), A-221 17.08.1980 (Tar). Obiekt

podlega ochronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Tarnow.

Dla projektowanych robot uzyskano pozwolenie nr 2279 z dn. 14.11.2017r. oraz pozwolenie nr
2302 z dnia 22.12.2017r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

W _trakcie realizacji przedmiotowych prac nalezy postepowaé¢ zgodnie z pozwoleniami,

wytycznymi i uzgodnieniami z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - Delegatura w

Tarnowie. W razie watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowa¢ sie z Projektantem.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek uzytecznoéci publicznej objety zakresem opracowania zalicza sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Ill, do grupy wysokosci "niskie (N)". Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa
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"C" odpornosci pozarowej, zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Dla budynku obowigzuje instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
oprac. 15.11.2015r.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Rodzaj budynku objetego zakresem opracowania nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na stan sSrodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Remont stanowigcy zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jego wptyw na
srodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa

Budowlanego.

10. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na termomodernizacji budynku Muzeum Etnograficznego

potozonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw nie rodzi praw do
terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi
przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci, nie
wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na termomodernizacji budynku  Muzeum
Etnograficznego potozonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw

wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa

Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikow,
a planowana pracochtonnos¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

Do projektu zatgczono informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na: “"termomodernizacji budynku Muzeum

Etnograficznego potozonego przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie, dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnéw" nie
powoduje zmian w gabarytach zewnetrznych inwestowanego obiektu, a zakres inwestycji zamyka sie

w gabarytach zewnetrznych budynku na obszarze dziatki nr 23/5 obr. 0252 w Tarnowie.
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Niniejszy projekt nie generuje zmian gabarytéw zewnetrznych inwestowanego obiektu, a

inwestowane prace zamykajg sie zasadniczo w wewnetrznej czesci budynku. Obszar oddziatywania w

zakresie inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 23/5.

13. UWAGI

Obiekt nalezy utrzymywaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.

Do przystgpienia do prac remontowych mozna przystgpic po uzyskaniu
prawomochego pozwolenia na budowe. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot
remontowych inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzér autorski. Do uzytkowania obiektu mozna przystgpi¢ po
zawiadomieniu wtasciwego organu o zakoriczeniu remontu i uzyskaniu decyz;ji.
Wymiary podane w dokumentacji nalezy precyzowac¢ w wykonawstwie.

Wszelkie materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe, wyroby i urzgdzenia
stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiadac¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania.

Wyroby i materiaty winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytwércy.
Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano — montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow.

Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i dokumentacja sg podstawg
do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

Wszelkie prace remontowe winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentéw i dostawcow materiatow i urzgdzen.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom i normom technicznym. Roboty
budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem
uprawnionego  kierownika  budowy, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg
realizacjig budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte
w dokumentacji technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.
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Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzen winne by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.
Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez Projektanta
na podstawie odrebnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego
w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw na miejscu budowy w trakcie trwania
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robét
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogéw.

Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw
budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane
z Inwestorem i Wykonawca.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

Rysunki i opisy rozpatrywacé fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisami danej branzy
i branz pozostatych. Informacja zawarta na rysunku, a nie zawarta w opisie
i odwrotnie nie zwalnia z jej zastosowania.

W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw

projektu.
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14. SPIS RYSUNKOW:

ST - Sytuacja

01 - Rzut piwnic

02 - Rzut parteru

03 - Rzut poddasza

03' - Rzut poddasza - ocieplenie stropu nad parterem
04 - Przekréj A-A

05 - Przekr¢j B-B

06 - Przekr¢j C-C

07 - Elewacja potnocno-zachodnia
08 - Elewacja potudniowo-zachodnia
09 - Elewacja potudniowo-wschodnia
10 - Elewacja po6tnocno-wschodnia
11 - Zestawienie stolarki

12 - Detal stolarki okiennej 1

13 - Detal stolarki okiennej 2

14 - Detal stolarki drzwiowej 1

15 - Detal stolarki drzwiowej 2

16 - Detal stolarki drzwiowej 3

17 - Detal stolarki drzwiowej 4

18 - Detal stolarki drzwiowej 5

19 - Detal stolarki drzwiowej 6

20 - Detal: ocieplenie stropu nad parterem

21 - Detal: oprawy oswietleniowe
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